
CRPS 550W 92% Eficiencia
FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE
PN: PSUCRPS550W
EAN: 6940533544296



CRPS 550W 92% Eficiencia

ESPECIFICACIONES

VERSIÓN INTEL 2.3

DIMENSIONES 185 (L) x 73 (W) x 40 (H) mm

PESO 820 g

COLOR Plata

CONDENSADORES Taiwaneses

FACTOR DE POTENCIA APFC

RAIL Single

VENTILADOR 40 mm

PACKAGING

DIMENSIONES 185 x 73 x 40 mm

PESO 829  g

CUBICAJE 0,0005 m3

COLOR Transparente

MATERIAL Bolsa

CONTENIDO DEL PAQUETE Fuente de Alimentación / TornilleríaEAN: 6940533544296
P/N: PSUCRPS550W

AC Input 100-240V / 50-60 Hz Serial: PSUCRPS550W

OUTPUT VOLTAGE + 12 +12VSB

CORRIENTE 45 A 3 A

TOTAL 550W

PROTECCIONES & CERTIFICACIONES

OVP / UVP / OCP / SCP / OPP

CE / ROHS / EN60950 / TÜV / 92% Eficiencia

3 Años de Garantía

La gama profesional de fuentes de alimentación redundantes
de UNYKAch esta diseñada con módulos intercambiables.

La unidad de fuente de alimentación CRPS550W se puede
conectar en caliente/redundante y posee una eficiencia del
92% lo que hace que sea equivalente a la certificación 80 Plus
Platinum.
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