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CAJA DE ORDENADOR
ARMOR 3GEN

(P/N: UK511208-UK511209)
MANUAL DEL USUARIO
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Panel lateral de vidrio
Chasis

Filtro antipolvo superior
Componente de E/S
Panel Lateral

Panel Frontal

Soporte de disco duro
Filtro antipolvo inferior
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Separador de cobre x3 Tornillos PSU x6 Tornillos Disco Duro x9
I PASOS DE DESMONTAJE Y MONTAJE I INSTALAR LA PLACA BASE
Afloje los tornillos y tire para quitar el panel lateral de vidrio. Instale los separadores de cobre de acuerdo con los orificios de

la placa base, coloque la placa base en la posicién correcta para

Afloje los tornillos y tire del panel lateral; tire desde abajo para - > . ; 8
su instalacion en el chasis y apriete los tornillos.

retirar el panel frontal.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Consérvelo para futuras consultas. www.unykach.com
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|| INSTALAR sSD

Afloje los tornillos para quitar el soporte del disco duro, instale el
HDD, vuelva a colocar el soporte del disco duro en el chasis y
apriételo con los tornillos.
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Coloque la fuente de alimentacién en la posicién de montaje del
chasis y fijela con los 4 tornillos para fuente de alimentacion.

Las posbilidades de instalacién de ventiladores y refrigeracién liquida es la siguiente:

Frontal: ventilador 120 mm x 3/ ventilador 140 mm x 3/RL 240 mm x 1/RL 280 mm x 1/RL 360 mm x 1
Top: ventilador 120 mm x 2/ ventilador 140 mm x 2/RL 240 mm x 1/ RL 280 mm x 1

Rear: ventilador 120mm x 1/ RL 120 mm x 1
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USB 3.0 HD AUDIO RESET SW  LED/RGB SW
POWER LED +
POWER LED -

USB 2.0 POWER SW  HDD LED

Sistema de Fijacién Seguro: Aseglrate de que el chasis tenga un sistema de fijacién seguro para mantener los componentes en su lugar y evitar que se suelten durante el transporte o el
movimiento del PC. Esto puede incluir tornillos, pestillos y clips de sujecién.

Gestion de Cables Ordenada: Una gestion de cables ordenada es crucial para evitar obstrucciones en el flujo de aire y reducir el riesgo de cortocircuitos. Es importante organizar los cables
dentro del chasis para mantener un entorno limpio y seguro.

Ventilacién Adecuada: El chasis cuenta con suficientes orificios de ventilacién y su disefio permite un flujo de aire adecuado para enfriar los componentes internos. Esto ayuda a prevenir el
sobrecalentamiento y asegura un funcionamiento éptimo del sistema.

Elimina el polvo: Los filtros de polvo son importantes para evitar la acumulacién de suciedad y polvo en el interior del chasis, lo que puede obstruir los ventiladores y reducir la eficiencia del
enfriamiento. Es importante limpiar el chasis de tu PC con regularidad para evitar este problema.

No dejes tu PC en un lugar desatendido: Si vas a estar fuera durante un tiempo prolongado, aseglrate de apagar tu PC o ponerlo en modo de suspension.

SIGNIFICADO DEL SIMBOLO CUBO DE BASURA

Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura
domeéstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los
puntos de recogida previstos para su eliminacion. Estos pasos simples pueden

ayudar a evitar los posibles efectos que la eliminacién de residuos incorrecta
puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuira al FABRICADO EN CHINA
reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrénicos. La Importado por: COLORS Information Technology, SL.
. informacion relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos - 28906 Madrid (Spain)
obtener de las autoridades locales. CIF: B-84045574 - www.colors-it.es | ]

Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Consérvelo para futuras consultas. www.unykach.com



