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Descripcién

El Servidor Rack Hot Swap 2U HSW4208 G4 es
una solucioén profesional disefiada para entornos
gue demandan alto rendimiento, escalabilidad y
disponibilidad continua. Su formato rack de 2U
optimiza el espacio en centros de datos, mientras
gue su arquitectura robusta permite una
integracion flexible en infraestructuras exigentes.

Equipa un sistema de 8 bahias hot-swap

con backplane de 12 Gbps, lo que facilita la
sustitucion y ampliacion de discos sin necesidad
de detener la operacion, garantizando asi la
continuidad del servicio. Su compatibilidad con
multiples formatos de placa base amplia las
posibilidades de configuracion, adaptandose

a diferentes necesidades de procesamiento y
almacenamiento.

Pensado para cargas de trabajo criticas

como virtualizacidon, bases de datos, servicios
empresariales o analisis intensivo de datos, este
servidor combina alta capacidad de expansion,
gestion térmica eficiente y soporte para fuentes
de alimentacion redundantes, asegurando
estabilidad incluso en entornos de alta demanda.

Galeria

PARTE POSTERIOR ABIERTA
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Caja
Hot Swap 19" 2U HSW4208 G4

TIPO DE CHASIS

2U Estandar

PLACA BASE

EEB (12" x 13") / CEB (12" x 10.5") / ATX (12" x 9.6") /
MATX (9.6" X 9.6%)

DIMENSIONES

660 (L) X 447 (W) x 87 (H) mm

DIMENSIONES CON TIRADOR

693.1 (L) x 482.2 (W) x 87 (H) mm

PESO 15 kg

COLOR Negro / Plata

MATERIAL SGCC 1.2 mm / Asas de aluminio
CONECTOR USB 3.0x2

SLOT DE EXPANSION

7 x Media altura y longitud completa

BAHIAS

Frontal: 8 x 3,5" (compatibles con 2,5")
Interior: 2 x 2,5 (no Hot Swap)

FUENTE ALIMENTACION ADMITIDA

2U Estandar / Fuente Redundante

ALTURA MAX CPU REFRIGERADOR

73 mm

DIMENSION MAX ADMITIDA TARJETA GRAFICA

168,5 mm

INTERFACE

2 Mini SAS 12 Gbps / 2 x Molex

VELOCIDAD BACKPLANE

SAS 3.0:12Gb/s / SATA 3.0: 6 Gb/s

MAXIMA CAPACIDAD DE VENTILADORES

80 x 80 x 80 mm X 4 (Incluidos)

RPM

6300 RPM =10

NIVEL DE RUIDO

59.4dB 100%) / Max 61.4dB

PRESION MAXIMA DE AIRE

82.04 (100%) / Max 89.9

VOLTAGE 12V 7.0~13.2V)
SENSOR DE TEMPERATURA 4 PIN/PWM
RAILES COMATIBLES UK514208G4

Todas las especificaciones y caracteristicas, asi como el color y las versiones de software, podrian estar sujetas a cambios propios de

fabricacion.

*La disponibilidad de los productos podria variar segun el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.

*Todas las marcas estan registradas conforme a la ley.

www.unykach.com
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PACKAGING Caja
Hot Swap 19" 2U HSW4208 G4

DIMENSIONES 826 (L) x 577 (W) x 218 (H) mm

PESO 18,5 kg

CUBICAIJE 0,1038 m?

COLOR Marrén

MATERIAL Cartén

CONTENIDO DEL PAQUETE Caja Hot Swap / Ventiladores / Tornilleria
CERTIFICACIONES CE / ROSH

Todas las especificaciones y caracteristicas, asi como el color y las versiones de software, podrian estar sujetas a cambios propios de
fabricacion.

*La disponibilidad de los productos podria variar segun el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.
*Todas las marcas estan registradas conforme a la ley.

www.unykach.com
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Case
Hot Swap 19" 2U
s HSW4208 G4

s SERIE: PROFESSIONAL

T TR = 2U HSW4208 G4|UK80.20.08G4 (8436617921988
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Description

The HSW4208 G4 2U Hot-Swap Rack Server is a
professional solution designed for environments
that demand high performance, scalability, and
continuous availability. Its 2U rack form factor
optimizes space in data centers, while its robust
architecture allows flexible integration into
demanding infrastructures.

It features a system of 8 hot-swap bays with a 12
GCbps backplane, making it easy to replace and
expand drives without stopping operation, thus
ensuring service continuity. Its compatibility with
multiple motherboard form factors broadens
configuration possibilities, adapting to different
processing and storage needs.

Designed for critical workloads such as
virtualization, databases, enterprise services,

or intensive data analytics, this server

combines high expandability, efficient thermal
management, and support for redundant power
supplies, ensuring stability even in high-demand
environments.

Gallery

REAR OPEN

www.unykach.com
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Case
Hot Swap 19" 2U HSW4208 G4

TYPE CHASSIS

2U Estandar

MOTHERBOARD

EEB (12" x 13") / CEB (12" x 10.5") / ATX (12" x 9.6") /
MATX (9.6" X 9.6%)

DIMENSIONS

660 (L) X 447 (W) x 87 (H) mm

DIMENSIONS WITH HANDLE

693.1 (L) x 482.2 (W) x 87 (H) mm

WEIGHT 15 kg

COLOUR Black / Silver

MATERIAL SGCC 1.2 mm / Handle whith aluminium
CONNECTOR USB 3.0x2

EXPANSION SLOT

7 x Half-height and full-length

DRIVE BAYS

Front: 8 x 3.5" (compatible with 2.5")
Internal: 2 x 2.5” (non hot-swap)

POWER SUPPLY ADMITTED

2U Standard / Redundant Power Supply

MAXIMUM CPU COOLER HEIGHT

73 mm

MAXIMUM SUPPORTED GRAPHICS CARD SIZE

168.5 mm

INTERFACE

2 Mini SAS 12 Gbps / 2 x Molex

BACKPLANE SPEED

SAS 3.0:12 Gb/s / SATA 3.0: 6 Gb/s

MAXIMUM FAN CAPACITY

80 x 80 x 80 mm X 4 (included)

RPM

6300 RPM =10

NOISE LEVEL

59.4 dB (100%) / max 61.4 dB

MAXIMUM AIR PRESSURE

82.04 (100%) / max 89.9

VOLTAGE 12V (7.0~13.2V)
TEMPERATURE SENSOR 4-pin / PWM
COMPATIBLE RAILS UK5142008G4

*All specifications and features, as well as color and software versions, may subject to manufacturing changes.
*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.

*All brands are registered according to the law.

www.unykach.com
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PACKAGING Case
Hot Swap 19" 2U HSW4208 G4

DIMENSIONS 826 (L) x 577 (W) x 218 (H) mm
WEIGHT 18,5 kg

CUBIC CAPACITY 0,038 m3

COLOUR Brown

MATERIAL Paperboard

PACKAGE CONTENT Hot Swap Case / Fans / Screws
CERTIFICATIONS CE / ROSH

*All specifications and features, as well as color and software versions, may subject to manufacturing changes.
*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.
*All brands are registered according to the law.

www.unykach.com
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Descrigcao

O Servidor Rack Hot Swap 2U HSW4208 G4

€ uma solucao profissional concebida para
ambientes que exigem elevado desempenho,
escalabilidade e disponibilidade continua. O
seu formato rack de 2U otimiza o espagco em
centros de dados, enquanto a sua arquitetura
robusta permite uma integragao flexivel em
infraestruturas exigentes.

Dispde de um sistema de 8 baias hot-swap com
backplane de 12 Gbps, facilitando a substituicao
e expansao de discos sem necessidade de
interromper a operagao, garantindo assim a
continuidade do servigo. A sua compatibilidade
com varios formatos de motherboard amplia as
possibilidades de configuragao, adaptando-se

a diferentes necessidades de processamento e
armazenamento.

Pensado para cargas de trabalho criticas

como virtualizacao, bases de dados, servigos
empresariais ou analise intensiva de dados,

este servidor combina elevada capacidade de
expansao, gestao térmica eficiente e suporte para
fontes de alimentacdo redundantes, assegurando
estabilidade mesmo em ambientes de alta
exigéncia.

Galeria

TRASEIRA ABERTA

www.unykach.com
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ESPECIFICACOES TECNICAS

Caixa
Hot Swap 19" 2U HSW4208 G4

TIPO DE CHASSIS

2U Standard

MOTHERBOARD

EEB (12" x 13") / CEB (12" x 10.5") / ATX (12" x 9.6") /
MATX (9.6" X 9.6%)

DIMENSOES

660 (L) X 447 (W) x 87 (H) mm

DIMENSOES COM ALCA

693.1 (L) x 482.2 (W) x 87 (H) mm

PESO 15 kg

COLOUR Preto / Prata

MATERIAL SGCC 1.2 mm / Pegas em aluminio
CONECTOR USB 3.0x2

SLOT DE EXPANSAO

7 x meia altura e comprimento total

FRONTAIS

Frontal: 8 x 3,5” (compativel com 2,5")
Dentro: 2 x 2,5" (ndo hot-swap)

FONTE DE ALIMENTACAO SUPORTADA

2U Standard / Fonte de Alimenta¢do Redundante

ALTURA MAXIMA DO COOLER DE CPU

73 mm

DIMENSAO MAXIMA SUPORTADA DA PLACA
GRAFICA

168.5 mm

INTERFACE

2 Mini SAS 12 Gbps / 2 x Molex

VELOCIDADE DO BACKPLANE

SAS 3.0:12 Gb/s / SATA 3.0: 6 Gb/s

CAPACIDADE MAXIMA DE VENTILADORES

80 x 80 x 80 mm x 4 (incluidos)

RPM

6300 RPM =10

NIiVEL DE RUIDO

59,4 dB (100%) / max. 61,4 dB

PRESSAO MAXIMA DE AR

82,04 (100%) / max. 89,9

SENSOR DE TEMPERATURA

4 pinos / PWM

COMPATIBILIDADE COM REGUAS TELESCOPICAS

UK5142008G4

Todas as especificagdes e caracteristicas, bem como cores e versdes de software, podem estar sujeitas a alteragdes de fabricacao.
A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promogdes e ofertas especiais.

Todas as marcas sao registradas de acordo com a lei.

www.unykach.com
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PACKAGING Caixa
Hot Swap 19" 2U HSW4208 G4

DIMENSOES 826 (L) x 577 (W) x 218 (H) mm

PESO 18,5 kg

CAPACIDADE CUBICA 0,038 m3

COR Marrom

MATERIAL Cartao

CONTEUDO DA EMBALAGEM Case Hot Swap / Ventoinhas / Parafusos
CERTIFICACOES CE / ROSH

Todas as especificagdes e caracteristicas, bem como cores e versdes de software, podem estar sujeitas a alteragdes de fabricacao.
A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promogdes e ofertas especiais.
Todas as marcas sao registradas de acordo com a lei.

www.unykach.com
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INFORMACION DE PRECIOS
A continuacién se detallan los precios recomendados y los precios exclusivos para clientes profesionales.
Los precios profesionales pueden estar sujetos a condiciones y descuentos especiales.

PRICING INFORMATION
Below are the recommended prices and the exclusive prices for professional customers. Professional
prices may be subject to special conditions and discounts.

INFORMA(;AO DE PRECOS
A seguir detalham-se os precos recomendados e os pregos exclusivos para clientes profissionais. Os
precos profissionais podem estar sujeitos a condi¢gdes e descontos especiais.
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Todas as especificagdes e caracteristicas, bem como cores e versdes de software, podem estar sujeitas a alteragdes de fabricacao.
A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promogdes e ofertas especiais.
Todas as marcas sao registradas de acordo com a lei.
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