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USER MANUAL
MANUAL DE USUARIO

AQUASTORM NEO 360
 CPU LIQUID COOLING 360

(UK363101)

Contenido de la caja / Box contents

Supported Platforms / Plataformas Soportadas

Please read carefully this manual before operating the device. Keep it for future reference.
Por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Guarde  el mismo para futuras consultas.
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120mm FAN BACKPLATE

AM4 SCREW CLIP

M4.0 SCREWS

CASE SCREWS

SPOON

BRACKET SCREWS

M3.0 SCREWS

Intel BRACKET

AM4 THUMB SCREWS

LONG FAN SCREWS

THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE 

AM4 BRACKET

AMD
M3 / AM4 / AM5

INTEL
INTEL LGA 18XX / 1700 (17XX) / 1200/ 1151 / 2011 / 1155 / 1156
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Tear protective film / brush silicone
Lámina de película protectora / Dispensador de silicona

Tear up before installation
Retirar antes de la instalación
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1. Tear the PE film from the water-cooled copper base
STEP 1

PASO 1

2. Apply proper amount of silicon grease on the CPU and evenly with a silicon
spoon

1. Retire la película de PE de la base de cobre de la refrigeración.
2. Aplique la cantidad adecuada de silicona en la CPU y de manera uniforme

con el dispensador de silicona

moderate Silicon on CPU
cantidad moderada de silicona sobre CPU

Limpiar bien con una espátula
Wipe well with spoon

1. Keep copper head upward, put bracket into the card groove then lock the
bracket screw

1. Mantenga la base de cobre hacia arriba, coloque el soporte en la ranura 
correspondiente y luego ajuste el soporte con los tornillos hasta dejarlo fijo 

Lock the bracket
Colocar el soporte

11

11

4

5

2

STEP 2

PASO 2

Lock product to the board
Colocar refrigerador en la placa3

1. Screws clip through the bracket then tighten the thumbs screws
1. Los tornillos se sujetan a través del soporte y luego se aprietan

2. Insert the AM4-5 screw clips and secure with the screws as shown
2. Inserte los clips-tornillo AM4-5 y fíjelos con los tornillos como se muestra

Motherboard / Placa Base

AM4/AM5 board install
Instalación en placas AM4/AM5
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Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in your 
domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer 
use to the collection points provided for their disposal. These simple steps can 
help to avoid the potential effects that incorrect waste disposal can cause on the 
environment and human health. This will contribute to recycling and other forms 
of re-use of electrical and electronic equipment. Information concerning where 
the equipment can be disposed of can be obtained from your local authorities.

Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura 
doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los 
puntos de recogida previstos para su eliminación. Estos pasos simples pueden 
ayudar a evitar los posibles efectos que la eliminación de residuos incorrecta 
puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuirá al 
reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrónicos. La 
información relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede 
obtener de las autoridades locales.

MADE IN CHINA
Imported by: COLORS Information Technology, S.L.U.
C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Getafe (Madrid)
CIF: B-84045574 
www.colors-it.es

1. Tear off the backplate adhesive
2. Fix the backplate to the mounting hole on the motherboard
3. Align the backplate screw hole then lock the bracket screw

1. Align the backplate screw
hole then lock the bracket screw

1. Alinee el orificio del tornillo de
la placa posterior y luego bloquee
el tornillo del soporte

1. Corte el adhesivo de la placa posterior
2. Fije la placa posterior al orificio de montaje de la placa base
3. Alinee el orificio del tornillo de la placa posterior y luego bloquee el tornillo
   del soporte
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CPU
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Intel 775 / 115x (1200) / 1366

Adjustable

Intel board install (Server X79/X58)
Instalación en placas Intel (Server X79/X58) 

Intel 2011 board install
Instalación en placas Intel 2011

Diagonal fixed

Diagonal fixed
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Connect Power to the Fans and Pump
Conecte la alimentación a los ventiladores y a la bomba4

CPU FAN is usually on
the left side of the motherboard
El ventilador de la CPU suele
estar en el lado izquierdo de la
placa base

SAT A

chassis pow
er supply

CPU FAN

1. Connect 2pcs fans to cable set, then plug into the Computer socket
2. Connect pump tach cable to the CPU FAN header on your motherboard

1. Conecte las 2 piezas de ventiladores al juego de cables, luego conéctelo
    a la toma del ordenador
2. Conecte el cable de conexión de la bomba a la toma del VENTILADOR
    de la CPU en su placa base

Lock Fans and Radiator to the case
Fije los ventiladores y el radiador a la caja5

1. Fix the fan on the radiator with screws
2. Lock the radiator on the computer case

1. Fije el ventilador al radiador con tornillos
2. Acople el radiador a la caja del ordenador
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